MR°- EINDRINGPRUFUNG

PRODUKT-UBERSICHT - FLUORESZIERENDE & FARBIGE SYSTEME

NDT-materials

EMPFINDLICH- - TEMPERATUR- KENNZEICHNUNG
KEIT ZULASSUNGEN FAMILIENPRUFUNG BEREICH NACH GHS LIEFERFORM

Technische Anderungen
vorbehalten.

Bitte immer das aktuelle
SDB beachten.

fluoreszierend
AcWasser + MR® 703 W/ MR® 703 WK

Il = farbig + fluoreszierend
ASME Code V, Art. 6 T-641
EN ISO 3452-2

EN I1SO 3452-5

EN ISO 3452-6

PMUC (EDF)

TLV 9017 01

Aa Wasser + MR® 81 T-R

Ad Wasser + MR® 70

Ae Wasser + MR® 70

Cd MR°® 85, MR® 88, MR® 79 + MR® 70
Ce MR°® 85, MR® 88, MR® 79 + MR® 70
Ce MR®91 H + MR® 70H

Ee Wasser, MR® 79 + MR® 70
Ee Wasser, MR® 85 + MR® 70
-30°C bis +50°C

-10°C bis +50°C

+10°C bis +50°C

+10°C bis +50°C

+50°C bis +200°C
|6semittelfrei

Losemittel

Druckluft

Gebinde

Ventilstift (Piccolo-Pen)
Biologische Abbaubarkeit
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